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OÙ PLACER LES CAPTEURS ?

Vous pouvez disposer les capteurs sur un pan de toit ou sur 
un auvent, en terrasse, en façade et même au sol à prox-
imité immédiate de l’habitation. Certains capteurs sont con-
çus pour s’intégrer discrètement dans la toiture, comme une 
fenêtre de toit. Remplaçant une partie de la couverture - 
tuiles ou autres éléments – ils présentent un aspect visuel par-
ticulièrement soigné. Pour choisir le meilleur emplacement, 
le critère esthétique est déterminant. 

A CHAQUE RÉGION SON GISEMENT SOLAIRE…

Les chauffe-eau solaires produisent de l’énergie sous tous les 
climats Mauriciens. Mais leurs performances annuelles sont 
directement proportionnelles à l’ensoleillement local.

DIMENSIONNER VOTRE INSTALLATION
EN FONCTION DE VOS BESOINS

Il est très important de bien dimensionner l’installation. Le 
tableau ci-dessous indique le volume de ballon et la 
superficie de capteur préconisée et la taille du 
foyer concerné.

Bases de calcul :
•	 Consommation journalière par personne 
	 30 à 40 litres d’eau chaude
•	 Couverture solaire annuelle des besoins
	 comprise entre 40 et 50 %.

Nombre d’occupants
1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 7 et plus

Volume 
du ballon 

solaire 
(litres)

150 200 à 275 300 à 350 350  à 500

CHAUFFE-EAU SOLAIRES : GRÂCE AU MID PLAN 

SOLAIRE, FAITES LE BON CHOIX !

Comment trouver des équipements de qualité, et des 
professionnels dignes de confiance ?
Afin de protéger mieux les acheteurs sur le marché, dans les 
meilleures conditions, le Ministère de l’Environnement et du-
Développement Durable, en collaboration avec la Banque 
de Développement, a mis en place un double mécanisme 
de maîtrise de la qualité:

•	 identification des fournisseurs agrées éligibles aux 	
	 primes “chauffe-eau solaire” dans le cadre du MID 	
	 Plan Solaire;
•	 Au travers de leur adhésion à une charte de qualité, 
	 ces installateurs souscrivent à plusieurs 
	 engagements avec la Banque de Développement 	
	 (bonne pratique, service, conseils au client, 
	 guarantie du produit au moins 7 ans, etc).

A SAVOIR 

Le Ministère de l’Environnement et du développement 
durable et la Banque de  Développement n’acceptent 
aucune responsabilité que ce soit dans l’achat, l’installation, 
le fonctionnement et la performance des CES et le 
fournisseur choisi. En outre, les autorités mentionnées, même 
nous, n’acceptons aucune responsabilité pour toute perte, 
dommage ou frais engagés à la suite de l’installation des 
systèmes CES par les fournisseurs agrées.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
VEUILLEZ CONTACTER 

LE MAURICE ILE DURABLE FUND 
TEL: 203 6200  
www.mid.mu

HOTLINE: 212 3044
ou Tel: 203 3600
www.dbm.mu

Ministère de l'Environnement 
et du Développement Durable



CHOISIR ENN FOURNISSEUR DANS LA LISTE KI LA BANQUE 
DBM IN DONNE OU

AVANT ACHETER, GUETTE NOMBRE DIMOUNE KI
POU SERVI DE l’EAU CHAUDE KOT OU. ENA ENN 
TABLEAU DANS SA BROCHURE POU GUIDE OU.

TOUJOURS ACHETER CHAUFFE EAU AVEC ENN TANK 
MINIMUM 150 LITRES OU PLIS (CHECK BIEN: TANK LA 
BIZIN 150 LTS OU PLIS SANS INCLURE BAN TUBES)

EQUIPEMENT OU ACHETER BIZIN EN INOX 

PENA AUKENE QUOTATION POUR SOUMETTE LA 
BANQUE DEVELOPPEMENT.

CHECKER SI FOURNISSEUR LIVRER MODELE OU
CHOISIR QUAND INSTALLER, SINON OU CAPAV
REFUSER ET CHANGE FOURNISSEUR SI LI PAS 
RESPECTER SO ENGAGEMENT.

KAN FINI FAIRE INSTALLATION, EXIGE ENN CARTE GARANTI 
DEPI OU FOURNISSEUR. ENA ENN FORM KI OU BIZIN SIGNER 
ENSAM EK OU FOURNISSEUR. 

DONNE OU COUPON OU FOURNISSEUR QUAND 
LI FINI INSTALLER

CARTE GARANTI BIZIN AU MOINS 7 ANS

PU ENA UN EQUIPE PU VERIFIER KI INSTALLATION INE FAIRE 
DEPUIS MINISTERE

TOUT INSTALLATION BIZIN ENA CONNECTION PLOMBERIE ET 
SA LOR OU CHARGE PERSONNEL

Ou bizin pran enn assurance pou au moins 5 ans 
contre FIRE & ALLIED PERILS kot SICOM ou enn lot
compagnie de ou choix

MAURICE ILE DURABLE FUND (MIDF)

Dans le cadre du projet ‘Maurice, Ile Durable’ (MID) lancé 
par le Premier Ministre, Dr Navin Ramgoolam en octobre 
2008, le développement Maurice Ile Durable (MID) se place 
au cœur de l’action du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable.  En nous appuyant sur notre exper-
tise et notre réseau diversifié de partenaires, nous apportons 
des solutions aux entreprises, aux collectivités et aux citoyens 
soucieux de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air, 
la prévention de la production de déchets, la promotion des 
énergies renouvelables, la lutte contre la pollution des sols 
ou contre les nuisances sonores.

Pour le Ministère, cela signifie notamment :  sensibiliser le 
public au développement durable, aider à la mise en oeu-
vre de démarches, soutenir le déploiement de méthodes de 
management environnemental, promouvoir la consomma-
tion durable et participer au déploiement d’un programme 
« Ile Exemplaire en terme de Développement Durable ».

UNE ÉNERGIE À VOTRE SERVICE

Le soleil brille pour tout le monde. Où que vous résidiez, ap-
prenez donc à en tirer le meilleur profit.

L’énergie solaire est à votre service: livrée directement du 
producteur au consommateur, elle n’envoie pas de fac-
ture. Année après année, elle vous apporte confort, in-
dépendance et économies. Tous les jours, elle contribue à 
la protection de votre environnement.

Pour produire une large part de votre eau chaude sanitaire, 
il vous suffit d’un équipement qui transforme le rayonnement 
solaire en chaleur: le chauffe-eau solaire individuel (CESI).

NOTRE PLAN CHAUFFE-EAU SOLAIRE (solar water 
heater phase 3)

Selon les besoins et les types d’appareils, l’investissement 
de départ est généralement compris entre Rs 10,000 et Rs 
60,000. Dans le cadre du Plan Solaire, les pouvoirs publics 
ont décidé d’attribuer une prime à tout nouvel acquéreur 
d’un CESI sur des critères définis et les particuliers bénéfici-
eront d’une prime de Rs 10,000 sur le coût de leur achat du 
chauffe-eau solaire. Le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, en collaboration avec la Banque 
de Développement,  est chargée de mettre en oeuvre ces 
dispositions incitatives. 

Alors, suivez le guide…

LES COMPOSANTS D’UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE

L’équipement comprend des capteurs solaires (placés le 
plus souvent en toiture) et un ballon de stockage (installé 
à l’intérieur de la maison ou au dehors près des capteurs). 
Pour relier capteurs et ballon, une tuyauterie calorifugée as-
sure la circulation d’un liquide primaire. Et pour compléter le 
système on lui associe, selon les modèles, un échangeur in-
tégré au ballon, une régulation, un circulateur et un dispositif 
de chauffage d’appoint.

LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE EN QUELQUES MOTS:

Modèle en thermosiphon
Si vous avez la possibilité de placer le ballon plus haut que 
les capteurs, vous pouvez prendre un modèle en thermosi-
phon. Son principe est décrit plus haut. Les composants de 
ces modèles doivent être soigneusement dimensionnés. 
Leur implantation relève en effet du “sur mesure” : elle né-
cessite un certain savoir-faire, et des précautions de mise en 
oeuvre.

Modèle à circulation forcée
Si vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas, installer un bal-
lon au-dessus des capteurs, choisissez un chauffe-eau solaire 
à circulation forcée. Il comporte un circulateur et une régu-
lation différentielle. Les modèles de cette catégorie, nom-
breux, sont parmi les plus répandus.

L’eau chaude solaire au moindre coût
Plus rustique et moins coûteux qu’un système à éléments 
séparés, le chauffe-eau solaire “monobloc” permet de 
préchauffer l’eau qui alimente un équipement classique ex-
istant.  Si votre installation actuelle, par exemple un cumu-
lus électrique, est récente, elle servira d’appoint au solaire. 
Dans le chauffe-eau solaire monobloc – une variante de 
thermosiphon - capteurs et ballon sont groupés sur un même 
châssis rigide formant support. Compact et bien adapté 
pour une pose sur toiture-terrasse, il est plus difficile à intégrer 
sur un pan de toit incliné.

Quant à ses performances, elles sont généralement moins 
élevées, du fait du stockage situé hors du logement. En ef-
fet, même bien isolé, le ballon solaire se refroidit plus rapi-
dement au contact de l’air ambiant, notamment quand 
les nuits sont fraîches. Cette solution est la plus souvent ren-
contrée dans les pays de la zone méditerranéenne, et à Ile 
Maurice.

…..POUR PROFITER ENCORE MIEUX DE L’ÉNERGIE 
SOLAIRE

Pour capter un maximum d’ensoleillement, l’idéal est 
d’orienter les capteurs face au nord. Mais les  orientations 
nord-ouest et nord nord-ouest assurent encore de très 
bonnes performances. Pour un usage à longueur d’année, 
les capteurs solaires sont en général inclinés à 45 degrés par 
rapport à l’horizontale. Mais si vous souhaitez les fixer sur une 
toiture d’inclinaison différente, il est préférable de leur don-
ner la même pente que celle-ci. En effet s’ils sont disposés 
à plat sur la toiture, leur intégration au bâtiment sera mieux 
assurée, et leurs performances en seront peu affectées.


